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Berechnungen�  Richtungswinkel/Strecke 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Protokolldatei (Winkel_Strecke.txt) 
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Berechnungen�  Polares Anhängen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Protokolldatei (Polar.txt) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



Vermessungstechnische Berechnungen für den Ausbildungsberuf 
Vermessungstechniker/in an der Heinrich-Hübsch-Schule-Karlsruhe 

 
 

6 

Berechnungen�  Flächenberechnung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Protokolldatei (Flaeche.txt) 
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Berechnungen�  Breite,Länge�  Rechtswert, Hochwert 
(Zone 32) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Protokolldatei (Zone32.txt) 
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Protokolldatei (Zone32.txt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Umrechnung für die Zone 33 ist ebenfalls durchführbar . 
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Die Überführung von UTM-Koordinaten  in GK-Koordinaten erfolgt 
durch eine 7-Parameter –Transformation und wird für den Raum 
Karlsruhe in naher Zukunft bereitgestellt.  
Ein Dreiecksprogramm sowie der Gradenschnitt werden ab dem 
01.06. 2006 implementiert.  
 
Diese Software kommt im Außendienst beim Projekt 
„Satellitenmessung im Schlossgarten“ zum Einsatz und wird nach 
erfolgreicher Erweiterung von Modulen (Sortieralgorithmen, weiteren 
vermessungstechnischen Berechnungen) im CAD-Unterricht 
eingesetzt. 
 
Habt ihr am Gymnasium im Fach Informatik mathematische 
Programme in den Programmiersprachen C, C++, Turbo-Pascal, 
Visual-Basic, Delphi, Java…….. erstellt? 
 
Wenn ja, dann schickt mir einfach eine E-Mail. Wir könnten dann 
gemeinsam Ergänzungen im Programmsystem  
„Vermessungstechnische Berechnungen Version 1.0“ vornehmen. 
Das gleiche gilt auch für Hobby-Programmierer im Ausbildungsberuf 
Vermessungstechniker/in.    
 
  
 
  


